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Projektor Canon LV-WX310ST

Cena brutto 3 700,00 zt
Cena netto 3 008,13 zt
' Dostepnoé¢ Dostepny
Czas wysyiki 2-14 dni
Producent canon

Opis produktu

Ten przenosny projektor XVGA o krétkim rzucie jest lekki i kompaktowy i zapewnia jasny, panoramiczny obraz z matej
odlegtosci. Ztacze HDMI, zgodnos¢ z MHL i port sieciowy sprawiaja, ze jest to uniwersalne urzadzenie o wysokiej jakosci dla
uzytkownikéw, ktérym zalezy na ekonomicznym rozwiazaniu.

Korzysci

Rozdzielczo$¢ macierzysta WXGA (1280 x 800 pikseli) zapewnia wyrazny, panoramiczny obraz

Duza jasnos$¢ (3100 lumendw) i wspdtczynnik kontrastu 10 000:1 zapewniajacy intensywna czeri

Wyswietlanie duzego obrazu z matej odlegtosci dzieki obiektywowi o krétkim rzucie - wspétczynnik projekcji 0,49:1
Panel DLP™ zapewnia niezmiennie wyrazny i wiernie odwzorowany obraz

Lekki i przenosny (zaledwie 2,8 kg)

Port RJ-45 i port HDMI™ zgodny z technologig MHL; obstuga materiatéw 3D dzieki systemowi DLP-Link

Pionowa i pozioma korekcja znieksztatceh trapezowych (+/-15°)

6-osiowa regulacja koloréw i funkcja koloru ekranu utatwiajg przystosowanie urzadzenia do panujacych warunkéw
Nawet 6000 godzin pracy lampy i 3-letnia gwarancja na wymiane lampy*

Wbudowany gtosnik o mocy 10 W, wyjsciowe ztgcze dZzwieku i cicha praca na poziomie 29 dB

Cechy szczegétowe:

¢ Jasnosc i doktadne odwzorowanie z matej odlegtosci
Model LV-WX310ST jest naturalnym wyborem dla nabywcédw z ograniczonym budzetem, ktérzy potrzebuja przenosnego projektora o
krétkim rzucie zapewniajgcego jasny, panoramiczny obraz. Macierzysta rozdzielczos¢ WXGA (1280 x 800 pikseli) i format obrazu 16:10
zapewniajg doktadny, wyrazny i szeroki obraz. Zywe kolory i gteboka czerh dzieki jasnoéci projektora na poziomie 3100 lumendw i
wspétczynnikowi kontrastu rzedu 10 000:1. Wspotczynnik projekcji 0,49:1 i specjalny obiektyw z ogniskowg 1,0x i krétkim rzutem
zapewniajg duzg elastycznos¢ eksploatacji - np. rzutowanie obrazu o przekatnej 2,5 m z odlegtosci zaledwie 1,22 m. Jesli dodamy do
tego technologie paneli DLP, ktéra poprawia jakos¢ rzeczywistych obrazéw, projektor LV-WX310ST oferuje idealne pofaczenie jakosci i
wysokiego wspétczynnika mozliwosci do ceny

Wspaniate efekty bez wysitku

Pionowa i pozioma korekcja znieksztatcenia trapezowego w zakresie +/-15° gwarantuje poprawnos¢ geometryczng obrazéw. W
srodowiskach z intensywnym naturalnym swiattem lub w przypadku koniecznosci rzutowania obrazu na kolorowe powierzchnie funkcja
korekcji koloru ekranu zapewni jasny obraz oraz naturalnie odwzorowane kolory. 6-osiowa regulacja koloréw zapewnia precyzyjng
kontrole nad odcieniem, nasyceniem i innymi kluczowymi parametrami, co pomaga w rzutowaniu zachwycajacych obrazéw w prawie
kazdych okolicznosciach.

Podtaczenie bez wysitku

Zestaw ztaczy w modelu LV-WX310ST umozliwia rzutowanie obrazu o wysokiej jakosci z wielu Zrédet. Port HDMI pozwala korzystac z
wyjs¢ HDMI laptopa w celu uzyskania wyraZzniejszego, bardziej szczegétowego obrazu. Ponadto mozna bez problemu odtwarzac
efektowne materiaty 3D dzieki systemowi DLP-Link. Wygode uzywania zwieksza dodatkowo zgodnos¢ z technologig MHL, ktéra pozwala
rzutowac obraz z dowolnego tabletu lub smartfona obstugujacego technologie MHL poprzez port HDMI projektora. Dostepnos¢ portu
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sieciowego RJ-45 utatwia facznos¢, sterowanie i obstuge przez sie¢, co minimalizuje koniecznos$¢ angazowania dziatu informatycznego

¢ Lekki i przenosny
Model LV-WX310ST wazy zaledwie 2,8 kg i jest na tyle lekki, ze mozna go wygodnie nosi¢. Ponadto opcjonalna torba przenosna utatwi
transport urzadzenia. Podtgczenie projektora po dotarciu na miejsce jest rowniez tatwe: wszystkie porty i ztacza urzadzenia sa
zgrupowane i tatwo dostepne. Podtgczenie Zrédta dZzwieku do wbudowanego gtosnika o wysokiej jakosci lub podtgczenie projektora do
wzmachniacza lub systemu nagto$nieniowego za posrednictwem wyjsciowego ztacza dzwieku pozwoli uprzyjemni¢ uczestnikom odbiér
prezentacji.

Niedroga ekspolatacja

Model LV-WX310ST charakteryzuje sie niskim kosztem utrzymania. Zywotno$¢ lampy wynosi 6000 godz. w trybie ekonomicznym. Z
kolei oferowana przez firme Canon dtuga, 3-letnia gwarancja na lampe* umozliwia nawet 3-krotng wymiane lampy w okresie gwarancji
w przypadku awarii lampy w ramach normalnego uzytkowania - co pozwala wyeliminowa¢ ryzyko ponoszenia znacznych kosztéw.
Zuzycie energii wynosi zaledwie 350 W podczas pracy (240 W w trybie ekonomicznym), co pozwala obnizy¢ koszty i pomaga dbac o
Srodowisko naturalne. Koszty utrzymania sg ograniczone do minimum dzieki bezfiltrowej konstrukcji i tatwej procedurze wymiany lampy
poprzez gérny panel projektora. Wentylator modelu LV-WX310ST generuje dzwiek na poziomie zaledwie 29 dB w trybie ekonomicznym,
dzieki czemu odgtosy z otoczenia nie rozpraszajg uwagi uczestnikéw prezentacji.

Technologia DLP
Rozdzielczos$¢ 1280x800 (16:10)
Kontrast 10000:1

Jasnos¢ 3100 ANSI lum.
Waga 2,8 kg

Masz pytania?
Zadzwon do nas.

85 741 22 42

604 216 021

665 228 377
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